
付 属 品

・ ケ ー ブ ル コ ネ ク タ （ ナ イ ロ ン 製 ） ， G  1 / 2， 適 合 ケ ー ブ ル  6～ 1 2φ

・ プ ラ グ

* 1  呼 び 径 6 5 Aの ボ ー ル 材 質 は S U S 3 0 4と な り ま す 。

A l u m i n i u m  A l l o y s

8 A c t u a t o r D i e  C a s t i n g   電 動 操 作 機 A D C 1

7 C o n e c t o r C a s t  S t a i n l e s s  S t e e l コ ネ ク タ ー S C S 1 3 A 1

6 B r a c k e t C a s t  S t e e l ブ ラ ケ ッ ト S C P H 2 1

5 G a s k e t P T F E ガ ス ケ ッ ト P T F E 1

4 S t e m S t a i n l e s s  S t e e l ス テ ム S U S 3 0 4 1

3 S e a t P T F E シ ー ト P T F E 2

* 1 2 B a l l C a s t  S t a i n l e s s  S t e e l ボ ー ル S C S 1 3 A 1

1 B o d y D u c t i l e  C a s t  I r o n 本 体 F C D 4 0 0 1

№ N a m e  o f  P a r t s M a t e r i a l 部 　 品 　 名 材 　 質 Q . T Y

(mm)

Size L L 1 H d D C g f t n-h

65A 190 87 368 64 175 140 116 2 18 4-19 21.5 AD1-700
80A 203 97 398 76 185 150 126 2 18 8-19 26.5 HD1-02K
100A 229 116 436 102 210 175 151 2 18 8-19 37.5 HD1-02K

ActuatorWeight(kg)
Flange JIS 10KRF

Fluid

Press.             MPa　　　

Temp. ℃   　　

AC100/110V　 50/60Hz共通

Rate Voltage AC200/220V　 50/60Hz共通

Specification

TYPE  MD-55 TWO WAY

MOTOR VALVE電動二方弁


